


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Technologie  

DECT DECT CAT-iq (1.880 bis 1.900 MHz) 
GAP kompatibel Ja (Headset) 
  
Headset Verbunden mit der Basisstation 
Basisstation  Verbunden mit Tischtelefon oder Softphone 
  
EHS (Electronic Hook Switch)  Ja - (Zubehör erforderlich – z.B. EHS Kabel) 
Mechanischer Handset Lifter Ja - HSL 10 (als Zubehör erhältlich) 
Softphone Call Control Software HeadSetup (auf mitgelieferter CD) 
Microsoft Communicator kompatibel Ja 

 

Technische Daten  

Temperatur Bereich  +5°C bis + 45°C   
Gewicht (mit Ohrclip) 22 g  
Gewicht (mit Kopfbügel)  50 g 
Ohrpolstergröße Kopfbügel  ø 50 mm / 1.96 inches 
Batterie  (Lithium Polymere) 
austauschbar  

Ja (Hinweise in der Bedienungsanleitung) 

Personalisierung   Ja – mit Namensschild am Headset 
  
Verpackung (H x B x T)  16,5 cm x 16 cm x 16 cm 
Verpackungsgewicht  940 g 
  
Reichweite (Sichtverbindung)  Bis zu 180 m 
Reichweite (im Büro) Bis zu 55 m 
Automatische Sendeleistungs- 
anpassung  

Ja (Entfernung zwischen Headset und 
Basisstation) 

Gesprächszeit (Wideband)  Bis zu 8 Stunden  
Gesprächszeit (Narrowband)  Bis zu 12 Stunden 
Standby Bis zu 100 Stunden  
Automatische Abschaltung bei 
Verlassen des Sendebereichs  

Ja  nach ca. 30 Minuten 

Ladezeit (0 –  50 %) 20 Minuten 
Ladezeit (0 – 100 %) 1 Stunde 
  
Headset Auto Link  Ja – Aktivierung an der Basisstation 
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Mikrofon Elektret-Kondensator-Mikrofon,  
Noise Cancelling 

Frequenzgang Wideband Modus 150 Hz – 6.800 Hz  
Frequenzgang Narrowband Modus 300 Hz – 3.500 Hz 
Mikrofon Stummschaltung Ja 

 

Lautsprecher Neodym Magnet Wandler 

Frequenzgang Wideband Modus 150 Hz – 6.800 Hz  
Frequenzgang Narrowband Modus 300 Hz – 3.500 Hz 

                       Alle akustischen Teile entsprechen dem TIA 920 Breitband-Standard  
 

Sicherheitsmerkmale  

Automatischer Schutz vor 
akustischem Schock  

Ja  ActiveGard™ 

EU/AU Begrenzung  Ja  Aktivierung per DIP-Schalter 
 

Lieferumfang 

� Headset (mit Namensschild für Ohrbügel und Abstandhalter) 
� Basistation  
� Netzteil  
� USB Kabel  
� Audio Anschlusskabel für ein Telefon 
� Kopfbügel  
� 1 biegsamer Ohrbügel plus 4 feste Größen (Ohrbügel in S, M, L, XL) 
� Namensschild für Kopfbügel  
� Gedruckte Kurzanleitung 
� CD mit Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Namensschild-Vorlage und Software 

HeadSetup 
� Gedruckte Sicherheitshinweise  
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